
（関西ペイント版）
　この度、第28 回リンペイフェアが開催されます。
日頃よりご愛顧いただいておりますお客様に感謝を
込めて、キャンペーンを企画いたしました。この機会
に是非、関西ペイント製品をご使用いただきたくお願い
申し上げます。

　この度、第28 回リンペイフェアが開催されます。
日頃よりご愛顧いただいておりますお客様に感謝を
込めて、キャンペーンを企画いたしました。この機会
に是非、関西ペイント製品をご使用いただきたくお願い
申し上げます。

●お問い合わせ先
株式会社リンペイ

福島支店／〒960-8163　福島市方木田字谷地18-1 　　　　
　　　　　TEL.024-545-3511　FAX.024-545-4171
郡山支店／〒963-0107　郡山市安積４丁目246
　　　　　TEL.024-945-3434　FAX.024-947-0090
いわき支店／〒970-1151　いわき市好間町下好間一町坪82-1
　　　　　TEL.0246-36-5161　FAX.0246-36-5600

会津営業所／〒965-0025　会津若松市扇町２-1 　　　　　　
　　　　　　TEL.0242-37-1305　FAX.0242-37-1307
相双営業所／〒975-0006　南相馬市原町区橋本町3-45-3
　　　　　　TEL.0244-26-3866　FAX.0244-26-3867
白河営業所／〒961-0041　白河市結城74-1
　　　　　　TEL.0248-21-7640　FAX.0248-21-7641

★対象製品をご購入で特典を進呈いたします。詳しくはリンペイ
　営業担当までお問い合わせください。
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リンペイフェア開催キャンペーン

祝第28回祝第28回



ダイナアクセル
水性反応硬化形ハイビルド変性シリコン塗料

■特　長
シリコン樹脂塗料の中でもトップクラスの耐久性と耐候性を誇る
一液形水性塗料です。
  色  ：各色
荷姿：15 kg セット

LINEアプリの「友だち追加」より

建設版

関西ペイント販売東北のお客様へ

友だち登録をお願いいたします

はじめました
登録方法
QRコードで登録 下記「QRコード」を読み取って登録をお願いします！

ID検索で登録

「ID検索」で ID:@825wrnmjを入力

「関西ペイント東北建設 G」で登録！

（関西ペイント版）（関西ペイント版）

 HP URL  https://www.rinpei.co.jp株式会社リンペイ

水性セラマイルド
水性反応硬化形エマルションペイント

■特　長
建物の内装から軒裏まで、充実した機能で、さまざまなシーン
に活躍します。
  色  ：各色
荷姿：16 kg、4Kg

アレスダイナミック ルーフ遮熱
■特　長
赤外線を反射させる特殊顔料を上塗にも下塗にも配合。上塗部分を
透過した一部の赤外線も、下塗で反射する『ダイナミック IRブロック
技術』により、屋根の表面温度の上昇を抑制します。
  色  ：標準色
荷姿：16Kg セット

促進耐候性試験結果弱溶剤形2 液ハルスハイリッチシリコン樹脂系
高日射反射率塗料

優れた数々の特長

優れた耐久性と耐候性

抗菌 防カビ
防藻

透湿

ヤニ止め 速乾 低臭

低VOC 鉛クロム
フリー

水性１液

付着力 建物の新設・改修
塗装の内外装に!!

グレードとライフサイクル（塗り替え時期）の目安

従来シリコン樹脂塗料

ふっ素樹脂塗料

無機有機ハイブリッド樹脂塗料

ダイナアクセル
従来ラジカル制御シリコン樹脂塗料

高
価

100 年数15

スーパークリスタル ルーフペイント

ターペン希釈型１液特殊シリコン樹脂系
ルーフ用塗料

■特　長
耐候性に優れたシリコン系ハイグロスレジンを増量。肉もち感や初期
光沢性がアップしています。
  色  ：標準色
荷姿：15 kg

スーパークリスタル
ルーフペイント

従来品

肉持ち感・初期光沢UP!

光
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従来フッソ塗料
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アレスダイナミックルーフ遮熱

LINE
登録で

しっくい
丸ストラ

ップ

プレゼ
ント！！
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2023

〜キャンペーン対象商品（10品目）〜

❶ ハイポンファインプライマーⅡ （２液形弱溶剤エポキシ錆止め）

❷ 1液ハイポンファインデクロ （１液形弱溶剤エポキシ錆止め）

❸ パーフェクトサーフ （微弾性薄膜フィラー）

❹ パーフェクトフィラー （微弾性フィラー）

❺ 水性パーフェクトシーラー （2液形水性万能シーラー）

❻ １液ファインパーフェクトシーラー （１液形弱溶剤万能シーラー）

❼ ファインパーフェクトシーラー （２液形弱溶剤万能シーラー）

❽ ケンエースシリーズ （水性ケンエース含む）

❾ ＵＶプロテクトクリヤーシリーズ （サイディングクリヤー） 

● 屋根用シリーズ （スレート・トタン・遮熱）

◆第28回キャンペーン内容◆
日本ペイント対象商品『10缶』購入につき　　　

　　　　　　　　　      QUOカード１枚プレゼント！キャンペーン中に限り

リンペイ紙上キャンペーン

主催 協賛

この機会に是非ご購入ください

日本ペイント株式会社
福島営業所

11/1〜
 12/31

期  間

10







お問い合わせはコチラ

水谷ペイント株式会社

株式会社リンペイ福島支店 電話 024-545-3511
ﾌｧｯｸｽ  024-545-4171

期間：2023年11月1日～11月３０日まで

※詳しくはリンペイ営業担当者までお問い合わせください。

対 象 商 品

外壁用塗料

屋根用塗料
●パワーシリコンマイルドⅡ
●NADポリマSI
●PSマイルドSコート

●ナノウォール２０
●ナノウォール１５
●ナノウォール１０
●パワーアシストクリヤー
●パワーアシストクリヤーＦ

リンペイフェア



C-8150.23.10①OCC

お問い合わせ 仙台営業所 ☎022-236-1020

「サビシャットスプレー」を１本プレゼント！

キャンペーン内容

キャンペーン対象商品（フェア出展予定）

����年��月��日までキャンペーン実施期間

対象商品３缶・セットご購入で

株式会社リンペイ様主催フェア
出展キャンペーン

※少缶設定のある製品は少缶も対象です。

大日本塗料株式会社　フェア出展キャンペーンのご案内

出展に伴いキャンペーンも実施いたします。
ぜひご利用ください。

サビシャットのスプレータイプ　素地調整軽減剤

塩害向け高遮断塗装システム「タイエンダーシステム」
鉄・非鉄金属向け弱溶剤二液万能プライマー「エポティ」

その他、当日の追加出展製品も対象になります！

��月��日（土）株式会社リンペイ福島支店様主催のフェアに
出展いたします！

いつもDNT商品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

ぜひ弊社ブースまでご来訪ください！









ニューアールダンテ

Before After

お問合せ先 ・ 資料請求

●環境にやさしい水性多彩色塗料（ F☆☆☆☆ ）での外壁リフォームです。
カラーサンプル一例 （全15色）

No.31 No.35 No.38

No.39 No.40 No.45

●アクリルシリコン樹脂を使用した高耐候性塗料です。
（一般的な条件の場合、10年以上の耐久性能があります。）

●ひび割れやヘアクラックを大幅に軽減します。
●汚れが付きにくい仕上げ材です。
●ローラーで多彩色仕上げ、という工法が特許取得しています。

特長



施工手順

■サイディング下地
既サイディングの凹凸模様を生かし、さらに重厚
感を増すことが可能です。

■基礎部
ローラー施工により、容易に御影石調へ
リフォームできます。

施工事例

① 下塗り
調整したＮＲ下塗材を、下地が透けないよう
に、ＶＰローラーで均一に塗布してください。
（塗布量：0.25kg／㎡）

1～3時間後

② 上塗り
・ニューアールダンテを、マスチック
ローラーで均一に塗布してください。
（塗布量：0.6 kg／㎡）

④ 仕上がり

スムーディ

③ ヘラ押え

・上塗り後、直ちにスムーディを横方向に動かし
表面の押えを行ってください。
※押えはできるだけ一度で仕上げ、何度も押え
ないでください。柄材が潰れる恐れがあります。

NR下塗り材 （4kg/缶） ニューアールダンテ （10kg/缶）

直ちに



けいそうどペイント
ローラー施工タイプの珪藻土塗料

• ローラー施工の珪藻土塗料。
• 調湿機能や脱臭機能があり、室内環境

が向上します。抗菌・抗ウイルス効果
• 立体感がある表面仕上りとなります。
• ビニールクロスの上から施工できるの

で、リフォームにかかる期間が短縮。
ビニールクロス以外の壁材、新設ボー
ド等にも施工することができます。

ビニールクロス改修の場合 材工設計価格

ローラー仕上げ
【アクドメールPRO込）

2,600円/㎡

フジワラ化学株式会社
TEL022-247-3053 
FAX022-247-3087

アク止めシーラー
アクドメールPRO
4kg

アクドメールPROと併用すること
で、土壁、京壁、珪藻土等の古壁
の改修に使えます。

※カビの処理はカビウォッシュSP
で処理をして下さい。

※設計価格は300㎡以上の価格です。下
地によりそれぞれ別途処理が必要に
なります。

※標準色以外にも対応しています。

けいそうどペイント
18kg



ﾏｲｸﾛﾌｧｲﾊﾞｰﾛｰﾗｰ

虎ｼﾘｰｽﾞ全種類 スマートローラー
マイクロファイバー

ｽﾓｰﾙ 10ｲﾝﾁ・8ｲﾝﾁ
12mm・18mm

微弾性ﾌｨﾗｰ最適！高耐久!

ドラゴンローラー

ｽﾓｰﾙ16mm・21mm 6ｲﾝﾁ13mm 16mm 20mm

ｽﾓｰﾙ 6ｲﾝﾁ

１箱（50本）に１０本ｻｰﾋﾞｽ１箱（50本）に１０本ｻｰﾋﾞｽ

次世代型特殊繊維ﾛｰﾗｰ

水性塗料におすすめ ‼

リンペイフェア福島

スマート

１箱（２０本）に４本ｻｰﾋﾞｽ

スマート

スモール

13mm 20mm 25mm ｽﾓｰﾙ 6ｲﾝﾁ

20mm 25mm スモール 7ｲﾝﾁ

ｽﾓｰﾙ 7ｲﾝﾁ

１箱（50本）に１０本ｻｰﾋﾞｽ

１箱（20本）に４本ｻｰﾋﾞｽ

月光

１箱（50本）に１０本ｻｰﾋﾞｽ
(ｽﾓｰﾙ・ﾐﾆﾐﾆ)

１箱（20本）に４本ｻｰﾋﾞｽ(ﾐﾄﾞﾙ)

１箱（50本）に１０本ｻｰﾋﾞｽ

刷毛・ローラー展示品全品

フェア限定大特価
更に増量サービス付

刷毛全品 同種類同サイズ

１０本に１本ｻｰﾋﾞｽ

日時：11月25日（土） 10：00～17：00
会場：ウィル福島アクティおろしまち



新布シート

白布シート

   （並）  1枚

厚口（上）1枚

エアコン室外機カバー / エアコン室外機仮置台

¥1,980（税込￥2,178）

¥ 2,480（税込￥2,728）

※販売単位は（10枚入/袋）です

※販売単位は（5枚入/袋）です

¥ 1,200
（税込￥1,320）

不織布自動車カバー

２輪車カバー

リンペイフェア 2023

お得

人気商品まとめ買いのチャンス！

ポリ （1枚）

※販売単位は（10枚入/袋）です

¥ 980（税込￥1,078）

1枚

1台

不織布 （1枚）

飛散防止ネット

¥  350（税込￥385）

※販売単位は（5枚入/袋）です

ＬＬ （1枚）

¥ 1,250（税込￥1,375）¥ 1,380（税込￥1,518）

Ｌ （1枚）

中綿入りの厚手タイプ、
高級床材など保護養生に最適！

※販売単位は（6枚入/袋）です

プロテクト布シート

¥  1,250（税込￥1,375） ¥  1,100（税込￥1,210）

¥  500（税込￥550）

¥  550（税込￥605） ¥  1,000（税込￥1,100）

色・柄はイメージです

SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE  SALE  SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE 

W860×D320×H700

1枚
1枚 1枚

1枚

約2×3ｍ

約2×3ｍ

黒 3.6×5.4m 白 3.6×5.4m

ブルー 1.8×2.7m



ドラゴン

水性塗料用 次世代型ローラーです！
 毛が固まりにくい！

赤鬼

13ﾐﾘ・16ﾐﾘ・20ﾐﾘ

各￥390（税込￥429）

GPスムーズ

しらさぎ

10号

15号

20号

¥ 300（税込￥330）

¥ 380（税込￥418）

¥ 450（税込￥495）

5号

8号

10号

12号

15号

¥ 170（税込￥187）

¥ 250（税￥込275）

¥ 280（税込￥308）

¥ 320（税込￥352）

¥ 350（税込￥385）

白富士  メジ

N10 

N15 

¥ 220（税込￥242）

¥ 320（税抜￥352）

〒54４-00１５ 大阪市生野区巽南５-２-3６
e-mail info@taiho.co
http://www.taiho.co
TEL：06－6792－0388

スモール６インチ

SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE  SALE  SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE 

T10 1本

T15 1本

¥ 170（税込￥187）

¥ 270（税込￥297）

微弾性フィラー
サーフェーサーに最適！

¥ 290（税込￥319）

水性用ナイロン毛

ペンキ用羊尾毛

豚毛

スモール６インチ

16ﾐﾘ

21ﾐﾘ

¥ 270（税込￥297）

ハンドル

・ミニミニ２・３インチ兼用ハンドル（イエロー） 短柄/長柄

・ミニミニ３・４インチ兼用ハンドル（オレンジ） 短柄/長柄

・ちび虎ハンドル ２・３インチ兼用（グリーン） 

¥  280（税込￥308）各種 （1本）

ステンレス製

全長約41ｃｍ全長約39ｃｍ

全長約31ｃｍ
全長約28ｃｍ

全長約16ｃｍ

短柄

長柄

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

1本

※販売単位は（10本入/袋）です

※販売単位は（10本入/袋）です



造膜型塩分低減剤

製品の特⾧

塩分低減のメカニズム

一般的な水洗とは異なり、鋼材表面に
⾧く留まる事で効果を発揮します。また
膜ごと塩分を取り除けるため、再汚染
を防ぎ、廃水なども出しません。

厳しい腐食環境にさらされる沿岸部近く、凍結防止剤を散布する地域の橋梁において、塗装塗替を行っても数
ヶ月後に錆が表面化する事例が発生しています。原因の一つとして、素地調整後に残存する塩分が考えられて
います。塩分低減対策として水洗工などが実施されていますが、多くの労力をかけて処理しているのが現状です。
これらの課題を解決すべく開発されたのが、、

造膜型塩分低減剤 『 ソルトリッパー® FM 』 です。

塩害大国日本

Saltripper FM

塩分の見える化!

水洗同等以上の効果! 作業性の改善!

残存塩分

鋼

材

鋼

材

鋼

材

鋼

材

Ver.6

ソルトリッパー® FM

浮き錆

１．塗布／塩分の取り込み ２．乾燥と共に浮き錆発生 ３．乾燥塗膜の除去

膜を剥がすだけなので、廃水処理が必
要ありません。
また、水が主成分（＞65％）となっ
ており、引火性のない非危険物です。

塩分が多い箇所から、浮き錆が出てくる傾向があります。
⇒塩分の可視化

※あくまで、イメージです。

膜が手で剥がせる!



スルッと剥がして、
塩分処理を省力化!

〇使用上の注意

⑤ 塗 布（塩分低減処理）
標準塗布量0.5～1.0kg/㎡

④ 養 生
飛散防止のためマスカー等で養生

③ 塩分測定（素地調整後）
①同様に塩分測定を実施

② 素地調整
ブラストで錆を除去

① 塩分測定（素地調整前）
表面塩分計等により塩分測定実施

⑩ 塗装工程
塗装仕様に従い作業

⑨ 素地調整
素地調整にて塩分低減剤の取り残し除去

⑧ 塩分測定（塩分低減処理後）
①同様に塩分測定を実施

⑦ 除 去
手作業もしくはブラストにて膜を除去

⑥ 放 置
塗布後12時間以上を目安とする

ソルトリッパー® FM製 品 名
白色ペースト状外 観
弱アルカリ性液 性

微臭臭 気
非該当毒物および劇物取締法

非危険物消防法
非該当有機則

労働安全衛生法
非該当特化則

非該当
化学物質排出把握管理促進法

（PRTR法）

1. 使用前に必ず安全データシート（SDS）をご確認ください
2. 製品は希釈せず原液でご使用ください
3. 指定された用途以外には使用しないでください
4. 塗布作業時は防塵マスク・手袋などの保護具を着用して作業してください
5. ０℃以上（凍結しない）環境で保管してください
6. 温度:5℃以下/ 湿度:85％以上の環境での使用は避けてください
7. 当製品で錆を除去することはできません

ブラストで素地調整を行ってから塗布してください
8. ボルト部など複雑な形状の箇所は手作業による除去は困難なためブラスト、

動力工具等を使用して除去して下さい

■本社

〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 (野村不動産芝大門ビル)

TEL 03（3432）4786〈代〉

FAX 03（3433）3618

お問い合わせの際は、弊社ホームページのお問い合わせフォームから ⇨
http://www.daishin-chemical.co.jp/

販売店・代理店

施工手順の補足説明
① 塩分測定
表面塩分計、ブレッセルパッチワーク法、ガーゼ拭き取り法など現場状況に応じた測定を選定下さい。
② 素地調整
ブラストにて素地調整を実施し、錆を除去して下さい。素地調整の程度によりソルトリッパー® FMの浸透性、剥離性に影響があります。
塗布面は乾燥状態にして下さい。
⑤ 塗布
エアレス、刷毛等を使用し、標準使用量もしくは適切な塗布量（㎏/㎡）を管理しながら塗布して下さい。塗布量管理は質量もしくはウェットゲージにて行って下さい。（ウェット
ゲージで管理する場合は、1.0㎏/㎡≒1000μｍとなります。）
⑥ 放置
気温、湿度などの環境条件により塗膜が剥離可能な状態になるまでの時間は異なります。塗布直後は白色の水分を含んだ状態ですが、乾燥と共に水分が抜けることで白色から
素地が透けてみえる状態となります。塗膜面が全面透けた状態になった時を剥離可能の目安として下さい。
⑦ 除去
・手作業除去
塗膜面が全面透けた状態（水分が蒸発した）になったことを目安とし、塗膜の剥離を開始して下さい。塗膜の端部をカッターで枠取りするように切れ目を入れてきっかけを作ること
で、効率よく剥離することが可能です。
・ブラスト除去
ブラストにより塗膜の剥離とその後の素地調整を一挙に行う方法です。ただし、膜を剥がしつつ素地調整を行うため、ブラスト処理に要す時間の増加及びブラストにより発生する粉
塵量が多くなることにご留意下さい。

施工手順例

大伸化学株式会社
DAISHIN CHEMICAL CO.,LTD.



※入庫次第の発送となります
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抗菌仕様 真空掃除機 おすすめはこちら!

★吸引側にHEPAフィルターを採用。

★ゲートバルブ付きマイクロファイバーバッグで廃棄時の飛散を軽減。

★吸引口にフタをつけたバッグを標準付属

■コンパクトで54bB(A)と静音設計。

蔵王産業

■排気側にもHEPAフィルターを標準装備。

■隊腐食性、耐薬品性に優れたSUSタンクを採用。

●金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う屋内作業場の

床等を、水洗等によって容易に掃除できる構造のものとし、水洗等粉じんの飛散

しない方法によって毎日１回以上掃除することを義務付けたこと。

●＜第38条の21第９項関係＞本項の「水洗等」の「等」には、超高性能（ＨＥＰＡ）

フィルター付きの真空掃除機による清掃が含まれるが、当該真空掃除機を

用いる際には、粉じんの再飛散に注意する必要があること。

～令和２年４月２２公布及び告示、令和３年４月１日施行～

作業環境評価基準等の一部を改正 令和２年厚生労働省告示第１９２号

特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令 令和２年厚生労働省令第８９号

３大特徴
■新開発の鼻当てスポンジ

■高性能フィルタを搭載

■４か所のゴムひもで

ワンタッチ調整可能

株式会社リンペイ

TEL:024-545-3511

FAX:024-545-4171

ご注文はこちらまで

DS2 活性炭入

DS2 活性炭入

バイリーンクリエイト

バイリーンマスク EXシリーズ
2023年新発売 使い捨て式防じんマスク

〈排気弁付き〉

法律改正・義務化への対応をサポートします

労働安全衛生対策商品

【改正概要】



数量限定
キャンペーン

KT-150084-VE

仙台銘板 福島営業所



特徴

100㎜

約
185㎜

上面図仕様

※金具は別途
ご用意下さい

ﾚﾝﾀﾙで好評の
ﾚｲﾝﾎﾞｰﾄｰﾁが数量限定価格!!

株式会社仙台銘板
福島営業所

TEL：024-544-6550
FAX：024-544-6552

KT-150084-VE

在庫限り
＼数量限定価格／

↓↓↓

(税抜)
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